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특허청  

청 항 1 

엔진(100) (200)에 치 는 동차 가스 감 치에 어 , 

동차 연료 탱크에  공 는 연료  연 시  가스  도  는 (300); 

상  (300) 후단에 치 어 상  엔진(100) 또는 상  (300)에  생 는 미연탄 수   산 탄

 산 시키는 산  매(400); 

상  산  매(400) 후단에 치하여 가스  상 매연  포집하는 매연 여과 필 (500); 

상  (300) 후단에 치하 , 가스  질 산 물  질  물  원시키는  필 한 원  우

아  공 하는 우 아 공  치(700); 

상  우 아 공  치(700) 후단에 치하여 질 산 물  원하는 택  원 매(710); 

상  매연 여과 필 (500) 단에 치 어 상  매연 여과 필 (500)에 매연  포집  양  니 링하  한

가스 압  (830);

상  산  매(400) 후단에 치하여 상  매연 여과 필 (500)  는 가스 도  니 링하는 

가스 도 (840); 

상  택  원 매(710) 후단에 치하여 가스  질 산 물  도  측 하는 질 산 물 도 

(850); 

상  가스 압  (840), 상  가스 도 (850), 상  질 산 물 도 (860)  포함하는 상

 동차 가스 감 치에 비 는 들에  측 는 값  하여 상  (300)  동  어하

는  어 듈(900); 

 포함하여 루어지는 것  특징  하는 동차 가스 감 치.

청 항 2 

 1항에 어 , 상  (300)는

상  매연 여과 필 (500)는 재생  필 한 경우 동 어 가스  도  500℃ 내지 600℃  승 하거 ,

또는

상  산  매(400) 또는 상  택  원 매(710)에  가  루어지도  가스 도가

200℃ 내지 250℃ 하  경우 동 어 가스  도  승 하는 것  특징  하는 동차 가스 감

치.

청 항 3 

 1항에 어 , 상  (300)는

가스  도  치에 도달시키  해 엔진(100)에 치   공  량 (810) 또는 엔진 수

감지 (820)에  측 는 값  어 상  (300)  공 는 연료 사량  결 고, 상  가

스 도 (840) 에  측 는 값  어 상  (300)  공 는 연료 사량  가  피드

어 는 것  특징  하는 동차 가스 감 치.

청 항 4 
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 1항에 어 , 상   어 듈(900)

상   가스 압  (830)에  측 는 값에 하여 상  매연 여과 필 (500)에 포집  매연  양  

측하고, 상  매연 여과 필 (500)에 필  체  당 포집  상 매연  양    상  경우 상  

(300)  동시  상  매연 여과 필 (600)  재생하는 것  특징  하는 동차 가스 감 치.

청 항 5 

 4항에 어 , 상   

5g/L 내지 8g/L  내  값  것  특징  하는 동차 가스 감 치.

청 항 6 

 1항에 어 , 상   어 듈(900)

상  질 산 물 도 (860)에  측 는 값에 하여 상  택  원 매(710)  는 질 산

물  도  측 하고,  질 산 물 도 값  하여 상  우 아 공  치(700)에  공 는 우 아

양  피드 하는 것  특징  하는 동차 가스 감 치.

청 항 7 

 1항에 어 , 상  동차 가스 감 치는

상  매연 여과 필 (500)  상  우 아 공  치(700) 사 에 비 는 보  (600);

상  우 아 공  치(700)  상  택  원 매(710) 사 에 비 는 보  산  매(410);

상  보  산  매(410) 후단에 치하여 상  택  원 매(710)  는 가스 도  니 링

하는 보  가스 도 (841); 

  포함하여 루어 , 상  산  매(400)  상  매연 여과 필 (500)  통과한 가스  2차

승 하여 상  택  원 매(710)  시키는 것  특징  하는 동차 가스 감 치.

  

 술  야

본  동차 가스 감 치에 한 것 다.[0001]

근 우리 라  비 한 계 여러 라에 는 동차에  는 매연, 질 산 물, 미연탄 수 , 산 탄[0002]

 체 해  고 하여 규  강 하고 , 규   한 가스 감 술  계  개

고 는 상 다. 동차  내연   가 린 연료 또는  연료  사 하여 동하는 ,

 동차  가스에 다량 포함 어 는 질 산 물(NOx)과 상물질(PM, Particulate Matter)   

염  40%  차지 할 도  염  주  식 , 그 문에  동차  생산 시에는 경

규 가 엄격하게 고 다. 그러  고 가 시 가 도래함에 라 래  가 린 동차에 비해 보다 

   동차가 각 아 가고 , 에 라  동차  생산에 비 하여 생하는 염물

질  량   하여 진 각 에 는  엔진  가스 염물질에 한 규   강 시  가

고 는 다.

또한, 근 가 린 동차  경우도 연비   해 동차  마찬가지  연료  연 실에 직 사하[0003]

고, 공 가 많  건  연 함에 라 에 사 하  삼원 매변  사 할 수 없 에 라 질 산

물과 상물질  가  게 다.

 같  내연  가스 규  만 시키  한 술 는 연료  개 ㆍ연   개 ㆍ엔진[0004]

개량 등 염물질  원천  게 생하도  하는   는 처리 술과, 가스 에 착
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하여 생  가스  하는 후처리 술  뉜다. 각 야에  꾸 한 연  개  루어지고 

재 는 후처리 술  상 에 보다 리하다고 평가 고 고, 라  후처리 술에 하여 보다 많

연 ㆍ개  루어지고 는 실 다. 러한 후처리 술 는, (1) 가스  미연  탄 수 (HC)  

산 탄 (CO)  하  한  산  매,  (2)  상물질(PM)  필  걸러주는  상물질  거  필

(Diesel Particulate Filter; 하 'DPF'라 함), (3) 원  하에  질 산 물(NOx)  해 또는 원하

는 DeNOx 매 시스  등  는 , 재에는 상술한 여러 가지 술들  과  합한 시스 ,  

들  매 필  비하는 DPF 시스  등과 같  하 브리드  후처리 치들  리 사 고 다.

 경  술

래  매연여과 치 술 에는, 매연  매가  필 에 포집하고, 포집  매연  매  해[0005]

매연  직  산 시키는 연재생 식 술  다. 하지만  술  통 체  심하고,  운행 간

많  가스  도가 낮  차량에 었  경우 매에 해 연 재생 과  얻  어 다는 단  

다. 또한, 매에 한 연재생 과  극 하  하여 귀  매 담지량  많고, 근  귀  가격 상

승  연재생 식 매연여과 치  또 하  단 다. 

 같  단  극복하  하여 엔진  연  행  후 에 연료  가  사하여 가스  도[0006]

고 매연 여과 필  재생하는 술  개 어 재 동차에 고 , 러한 식   

염 는 문   엔진 어가 해해진다는 문  등  단  었다.

또한 질 산 물, 산 탄 , 미연탄 수 는 통상 매  하여 감하는  도 2  같  가스 [0007]

도가 200℃ 상 어야 감  얻  수 다. 하지만 시동  또는  도심 운 시에는  가스 

도가 낮아 매만  사 할 경우 들 해 가스 감 능  어지는 단  다.

 내

해결하 는 과

라 , 본  상 한  같  래 술  문  해결하  하여 안  것 , 본  [0008]

산  매, 매연 여과 필 , 질 산 물 감  택 원 매  는 가스 감 치에  비

하여, 엔진에  는 가스 도가 매  도 하  경우  동시  가스 도  

 매  가스 감  극 하 , 매연 여과 필  재생  필 한 경우  동시  매연여과

치  필  재생함  래  문  해결한 동차 가스 감 치  공함에 다.

과  해결 수단

상 한  같   달 하  한 본  동차 가스 감 치는, 엔진(100) (200)에 치[0009]

는 동차 가스 감 치에 어 , 동차 연료 탱크에  공 는 연료  연 시  가스  도

는 (300); 상  (300) 후단에 치 어 상  엔진(100) 또는 상  (300)에  생 는 미연탄

수   산 탄  산 시키는 산  매(400); 상  산  매(400) 후단에 치하여 가스  

상 매연  포집하는 매연 여과 필 (500); 상  (300) 후단에 치하 , 가스  질 산 물  질

 물  원시키는  필 한 원  우 아  공 하는 우 아 공  치(700); 상  우 아 공  치(700)

후단에 치하여 질 산 물  원하는 택  원 매(710); 상  매연 여과 필 (500) 단에 치 어 상

 매연 여과 필 (500)에 매연  포집  양  니 링하  한 가스 압  (830); 상  산  매

(400) 후단에 치하여 상  매연 여과 필 (500)  는 가스 도  니 링하는 가스 도 

(840); 상  택  원 매(710) 후단에 치하여 가스  질 산 물  도  측 하는 질 산

물 도 (850); 상  가스 압  (840), 상  가스 도 (850), 상  질 산 물 도 

(860)  포함하는 상  동차 가스 감 치에 비 는 들에  측 는 값  하여 상  

(300)  동  어하는  어 듈(900);  포함하여 루어지는 것  특징  한다.

 , 상  (300)는 상  매연 여과 필 (500)는 재생  필 한 경우 동 어 가스  도  500℃[0010]
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내지 600℃  승 하거 , 또는 상  산  매(400) 또는 상  택  원 매(710)에  가 

 루어지도  가스 도가 200℃ 내지 250℃ 하  경우 동 어 가스  도  승 하는 것  특

징  한다.

또한, 상  (300)는 가스  도  치에 도달시키  해 엔진(100)에 치   공  량 [0011]

(810) 또는 엔진 수 감지 (820)에  측 는 값  어 상  (300)  공 는 연료 사량

결 고, 상  가스 도 (840) 에  측 는 값  어 상  (300)  공 는 연료 사량

 가  피드  어 는 것  특징  한다.

또한, 상   어 듈(900)  상   가스 압  (830)에  측 는 값에 하여 상  매연 여과[0012]

필 (500)에 포집  매연  양  측하고, 상  매연 여과 필 (500)에 필  체  당 포집  상 매연  양

   상  경우 상  (300)  동시  상  매연 여과 필 (600)  재생하는 것  특징  한

다.  , 상    5g/L 내지 8g/L  내  값  것  특징  한다.

또한, 상   어 듈(900)  상  질 산 물 도 (860)에  측 는 값에 하여 상  택  [0013]

원 매(710)  는 질 산 물  도  측 하고,  질 산 물 도 값  하여 상  우 아

공  치(700)에  공 는 우 아 양  피드 하는 것  특징  한다.

또한, 상  동차 가스 감 치는 상  매연 여과 필 (500)  상  우 아 공  치(700) 사 에 [0014]

비 는 보  (600); 상  우 아 공  치(700)  상  택  원 매(710) 사 에 비 는 보  산

 매(410); 상  보  산  매(410) 후단에 치하여 상  택  원 매(710)  는 가스 

도  니 링하는 보  가스 도 (841);   포함하여 루어 , 상  산  매(400)  상  매

연 여과 필 (500)  통과한 가스  2차  승 하여 상  택  원 매(710)  시키는 것  특

징  한다.

 과

본  동차 가스 감 치는,  하여 시동  등 필 시 가스 도  여 택  [0015]

원 매  산  매  해 가스 감 능  향상시키고, 엔진 운 건에 무 하 , 염문 등

하지 않고 매연 여과 필  재생할 수 도  하는 과가 다.

도  간단한 

도 1  본  동차 가스 감 치 실시  1.[0016]

도 2는 본  동차 가스 감 치 실시  2.

도 3  가스 도에   매  질 산 물, 산 탄 , 미연탄 수  감 .

 실시하  한 체  내

하, 상 한  같   가지는 본 에 한 동차 가스 감 치  첨  도  참고하여[0017]

상 하게 한다.

도 1  본  동차 가스 감 치 실시  도시한 것 , 도 1  통해 본  동차 가스[0018]

감 치에 하여 상  한다. 본  동차 가스 감 치는 엔진(100) (200)에 치

, (300),  산  매(400), 매연 여과 필 (500), 우 아 공  치(700), 택  원 매(710), 여러

들(830, 840, 850, 860)   어 듈(900)  포함하여 루어진다. 하에  각 에 하여 보다 상

 한다.

상  (300)는, 동차 연료 탱크에  공 는 연료  연 시  가스  도  는 역할  한다. 상[0019]

 (300)에  연료가 연  매우  도  가지는 연 가스가 생하 ,   도  연 가스가

상  (300)  통과하여 통 는 가스  합  가스  열  달하게 고, 에 라 가
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스  도가 아지게 는 것 다.

상  산  매(400)는, 상  (300) 후단에 치하여 상  엔진(100) 또는 상  (300)에  생 는 미[0020]

연탄 수   산 탄  산 시키는 역할  한다. 연료가 연   연 가 루어지  미연탄 수

 산 탄 가 생하 , 러한 물질들  경에 크게 악 향  친다는   알  다.  , 동

차 가스  상  (300)에  연  연 가스가 상  산  매(400)  통과하게 함 , 연

시 생 는 미연탄 수   산 탄  거하여 함  러한 문  지하게 다.

상  매연 여과 필 (500)는 상  산  매(500) 후단에 치하여 가스  상 매연  포집하는 역할[0021]

 한다.  상  매연 여과 필 (600)는 라믹 또는  등과 같  열에 강한 재질  루어지 ,

상 매연  걸러내  가스는 통과할 수 는 다공  상  루어진다.

상  우 아 공  치(700)는 상  매연 여과 필 (600) 후단에 치하 , 상  가스  질 산 물[0022]

질  물  원시키는  필 한 원  우 아  공 하 , 상  택  원 매(710)는 상  우 아 공

 치(700) 후단에 치하여 질 산 물  원하는 역할  한다.

상술한  같  여러 치들  다양한 건에 라 동  루어지게 는 , 러한 건들  상  치들[0023]

사 사 에 비 는 여러 들에 하여 측 는 값  통해 얻어지게 다.

상  가스 압  (830)는 상  매연 여과 필 (500)에 매연  포집  양  니 링한다. 상술한 [0024]

같  상  매연 여과 필 (500)는 다공  상  루어  상 매연  걸러내고 가스는 통과시키게 

다. 라  포집 시간  어질수  상  매연 여과 필 (500)에  상 매연에 하여 동 항  

커지게 어 가스가 통과  수 는 통 가 어들게 , 라  상  매연 여과필 (500)  통과하는 

가스  압 강하량  상승하게 다. 라  상  가스 압  (830)에 해 측  압  값에 하여,

매연 포집 도  알 수 게 는 것 다.

상  가스 도 (840)는 상  산 매(400) 후단에 치하여 가스 도  니 링하 , 상  산[0025]

매  통과한 가스 도가 낮  경우 상  (300)  동시  가스 도  매  가능 도

상  게 다. 또한, 상  가스 도 (840)  하여 재생 시 상  매연 여과 필 (500)

는 가스  도가 600℃ 도가 도  피드  어하는  사 하는 것 다.

상  질 산 물 도 (860)는 상  택  원 매(710) 후단에 치하여 가스  질 산 물[0026]

도  측 한다.

마지막 , 상   어 듈(900) , 상  가스 압  (830), 상  가스 도 (840), 상[0027]

질 산 물 도 (850)  포함하는 상  동차 가스 감 치에 비 는 들에  측 는 값

하여 상  (300)  동  어하게 다.

상  들에 한 각  동  보다 상  하  다 과 같다.[0028]

, 상  (300)는 상  매연 여과 필 (500)에  재생   루어지도  상  매연 여과 필[0029]

(500)에 포집  상 매연  양    상  경우 동 어 가스  도  승 하거 , 또는 상

산  매(500) 또는 상  택  원 매(710)에  가  루어지도  가스 도가 

 하  경우 동 어 가스  도  승 한다. 

상술한  같  가스 도 상승  해 상  (300)가 동  , 가스  도  치에 도달시[0030]

키  해, 엔진(100)에 치   공  량 (810) 또는 엔진 수 감지 (820)에  측 는 값

어 상  (300)  공 는 연료 사량  결 고, 상  가스 도 (850)에  측 는 값

 어 상  (300)  공 는 연료 사량  가  피드  어 게 다. 상  (300)에

는 사 는 연료  연 시킴  열  공 하게 는 , 연료 사량  많 수  가스  도가 빨리

상승할 수 다. 그러  지 치게 많  연료가 사  경우 가스  도는  상승하겠지만 동차 연

비에 악 향  칠 수 다. 라  상술한  같  상  엔진(100)에 비 는 상   공  량 

(810) 또는 상  엔진 수 감지 (820)에  특 는 값  통해 한 연료 사량  결 고, 또한 피

드  어에 하여 단계  연료 사량  결 도  함 , 연료  낭비  과 동시에 한 
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가스 도에 한 빠 게 도달하도  할 수 다.

상   어 듈(900)에 는 상술한  같  여러 들에  측 는 값  사 하여 상  (300)[0031]

동  어하 , 다 과 같  동   어하도  할 수 다. , 상   어 듈(900)  상  

가스 압  (830)에  측 는 값에 하여 상  매연 여과 필 (500)에 포집  매연  양  측하고, 상

  가스 압  (830)에  측 는 값    상  경우 상  (300)  동시  상  매연

여과 필 (500)  재생하도  한다. 상술한  같  상 매연  포집량  늘어 수  상  매연 여과 필

(500)  통과하는 가스에  동 항  가하게 어 압 강하량  커지게 는 , 상   가스 압

 (830)  통해 측 는 압  값  사 하여 상  매연 여과 필 (600)  재생 시  단하도  하는

것 다. , 상  매연 여과 필 (500)에 필  체  당 포집  상 매연  양    상  경우(필

체  당 포집  상 매연  양과 압  간에는 한 상 계가 므 ,  압  값  간단  산

해 낼 수 다.) 필 가 재생 도  하는 것 다.  , 상    5g/L 내지 8g/L  내  값  것

 람직하다.

또한, 상   어 듈(900) , 상  엔진(100)에 치  상   공  량 (810) 또는 상  엔진[0032]

수 감지 (820)에  측 는 값에 하여 가스  질 산 물  양  측하고,  질 산 물

양 값  사 하여 상  우 아 공  치(700)에  공 는 우 아 양  결 하게 다. 또는, 상  (30

0)에  연료 사량 어  마찬가지 , 상   어 듈(900)  상  질 산 물 도 (860)에  측

는 값에 하여 상  택  원 매(710)  는 질 산 물  도  측 하고,  질 산 물

도  값  하여  상  우 아  공  치(700)에  공 는  우 아  양  피드 하도  할  수도  다.

어, 상술한  같    합하여, 상  엔진(100)에 치  상   공  량 (810) 또는

상  엔진 수 감지 (820)에  측 는 값에 하여 측  질 산 물 양 값  사 하여 에 우

아 공 량  결 하고, 그 후 는 상  질 산 물 도 (860)에  측 는 질 산 물 도 값  사 하

여 피드 하도  할 수도 다.

도 2는 본 에 한 다  실시 다. 도 2  실시 는 도 1  실시 에  가 하   가  것 ,[0033]

보다 상  하 , 하  (300)는 상  산  매(400)  상  매연 여과 필 (500) 단에 치

고, 별도  보  (600)가 상  택  원 매(710) 단에 치 어 상  산  매(400)  상  매연

여과 필 (500)  상  택  원 매(710)에 는 가스 도  각각 승 하는 것  특징  하는

동차 가스 감 치 다.  같  별도  보  (600)  치하는 경우  생 는 미연

탄 수   산 탄  감할  별도  보  산 매(410)  상  택  원 매(710)  

는 가스 도  어할  보  가스 도 (841)  가하게 다.

도 3  가스 도에   매  질 산 물, 산 탄 , 미연탄 수  감  각각 도시한[0034]

것 , 도시   같  산 탄 (CO)  경우 250℃ 상에 , 미연탄 수  경우 300℃ 상에 , 질

산 물(NOx)  경우 300℃ 내지 400℃ 사 에    가  게 타 는 것  알 수 다. 상  산

매(500)에 는 미연탄 수   산 탄  가 주  루어지 , 상  택  원 매(710)에 는 질

산 물  가 주  루어진다. 라  든 해물질들   가 루어지도  하  해 , 상

산  매(500) 또는 상  택  원 매(710)에   한  가스 도    250℃ 내지

300℃ 상  값  루어지는 것  람직하다.

본  상 한 실시 에 한 지 아니하 , 가 다양함  물 고, 청 에  청 하는 본 [0035]

 지  어  없  당해 본  하는 야에  통상  지식  가진 라  누 든지 다양한 변  실

시가 가능한 것  물 다.

 

100 : 엔진[0036]

200: 

300: 310: 연료 공  듈
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400: 산  매 410: 보  산  매

500: 매연 여과 필

600: 보  610: 보  연료 공  듈

700: 우 아 공  치 701: 우 아  

702: 우 아 공  프 703: 우 아 공  

710: (질 산 물 감 ) 택  원 매

810:  공  량 

820: 엔진 수 감지 

830: 가스 압  

840: 가스 도 841: 보  가스 도 

850: 질 산 물 도 측  

900:  어 듈

도

도 1
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도 2

도 3
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